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Sweco Finland Oy 25024569
Tilaaja Limingan vesihuolto
Työkohde Tupos, radan alitusporauskaivannot ETRS-GK26 N2000 11.2.2026
Sijainti Liminka, Tupos
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P001 7194889.40 26475669.12 X X Maakerrokset, leikkauslujuus

P002 7194857.06 26475751.49 X X X Maakerrokset, leikkauslujuus
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LISÄTIETOJA / OHJEITA

Puristinheijarikairaukset päätetään määräsyvyyteen 15 m tai tätä ennen kovaan pohjaan (tiivis moreeni).

TUTKIMUSOHJELMA

Kairaukset ja maanäytteiden otot tehdään Väyläviraston ohjetta LO 10/2015 Geotekniset tutkimukset ja mittaukset  sekä SGY:n ohjetta
Kairausopas III, näytteenotto geoteknisiä tutkimuksia varten  noudattaen.
Tutkimustulokset toimitetaan Infra -pohjatutkimusformaatissa.

Pohjatutkimukset tehdään radan alitusporauskaivantojen suunnittelua varten.

Lisätiedot / yhteydenotot:
Okko Kurttila p. 040-560 9432, okko.kurttila@sweco.fi

Pohjatutkijan on tehtävä johtoselvitykset ennen kairaustöiden aloittamista.

Mahdollisista pisteiden siirroista ja näytteiden otoissa esiintyvistä ongelmista tulee kairaajan olla työmaalta yhteydessä suoraan
suunnittelijaan. Pisteitä voidaan siirtää kaapeleiden tai muiden esteiden vuoksi yleisesti 3 m ilman erillistä lupaa.

Kairaajan tulkinta maalajista esitetään kaikissa pohjatutkimuksissa.

Häiriintyneet näytteet otetaan 1 m, 2 m, 3 m, 5 m ja 8 m syvyydeltä maanpinnasta. Yhteensä 5 kpl maanäytettä.
- Maanäytteiden laatuluokkatavoite 3 ja näytteenottokategoria C.
- Kaikista näytteistä tehdään silmämääräinen maalajimääritys ja tutkitaan vesipitoisuus.
- Hienorakeisista maalajeista määritetään vesipitoisuus ja hienousluku.
- Rakeisuuksia määritetään jokaisesta maalajikerroksesta vähintään yhdestä näytteestä.

Siipikairaukset tehdään koheesiomaasta 1,0 m välein max. 7 m syvyyteen maanpinnasta. Kairaukset tehdään 1 h odotuksella (kirjataan
tulostiedostoon), koska pohjamaa on todennäköisesti silttiä tai savista silttiä. Siipikairauksen käyttöluokan on oltava FV2.
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